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采样日期 检测项目 检测点位名称及编号 检测结果 参考标准

2019.6.21

硫化氢

厂界下风向 QW3 ND /

厂界下风向 QW4 ND /

氮氧化物

厂界上风向 QW1 0.007 /

厂界下风向 QW2 0.031 0.12

厂界下风向 QW3 0.086 0.12

厂界下风向 QW4 0.043 0.12

注：（1）氯化氢、硫酸雾、氟化物、氮氧化物参考标准均来源于《大气污染物综合排放标

准》（GB 16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值，氨参考标准来源于《恶臭污染物排

放标准》（GB 14554-93）表 1二级新扩改建标准，参考标准来源于《华灿光电（苏州）有

限公司 LED外延片芯片三期项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》；

（2）“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.001mg/m3，氟化物的检出限为 0.5μg/m3。

表（5）土壤检测结果表 （除注明外，其他单位：mg/kg）

采样日期 检测点位名称及编号 检测项目 检测结果

2019.6.18 T1

pH值（无量纲） 8.22

总砷 5.37

总汞 0.168

总镍 26

总铜 21

总铅 18.1

总镉 0.18

总锌 111

总铬 72

六价铬 0.98


